ANEXA

Modificarea nr. 2 din 08.09.2023

Laboratorul de Incercéri din cadrul SRL “Inspect Test”

Adresa juridica

MD-2069, mun. Chisinau, str. Calea lesilor, 10

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. Li-046 din 06.06.2022

Standard de acreditare:
Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018

1. Incerciri efectuate in localuri permanente! MD-2069, mun. Chisiniu, str. Calea lesilor, 10

(adresa)

Document normativ/

Nr. Tipul/Denumirea incercarii Material / produs standard/ referential intern
1 Metode fizico-mecanice
Cazane de incalzire centrala care utilizeaza
_ o _ combustibili gazosi. Partea 1: Cerinte generale si | SMEN 15502-1:2014, pct. 8.4 (Anulat)
1.1 | Determinarea puterii termice nominale ihcercari.

Cazane de incalzire centrala care utilizeaza
combustibili gazosi. Partea 1: Cerinte generale si
incercari.

SM EN 15502-1+A1:2017, pct. 8.4 (Anulat)

Aparate de producere instantanee a apei calde
menajere echipate cu arzatoare atmosferice utilizand
combustibil gazos.

SM EN 26:2016, pct. 6.3

Aparate de producere instantanee a apei calde
menajere echipate cu arzatoare atmosferice utilizand
combustibil gazos.

SM SR EN 26:2011, pct. 7.3, 9.2.1, 9.2.2.
(Anulat)

Aparate de gatit, care utilizeaza combustibili gazosi.

SM EN 30-1-1+A3:2014, pct. 7.3.1.2

Aparate de gatit, care utilizeaza combustibili gazosi.

SM SR EN 30-1-1+A2:2011, pct. 7.3.1.2
(Anulat)

Generatoare de aer cald cu convectie fortatéd care
utilizeaza combustibili gazosi pentru Tincalzirea
spatiilor, altele decéat cele casnice, care au debit
caloric mai mic sau egal cu 300 kW cu ventilator
pentru transportul aerului de ardere si/sau evacuarea
produselor de ardere.

SM SR EN 1020:2011, pct. 6.1.2

! Se vor specifica de catre OEC toate locatjile in care LI desfasoara activitati de incercari.
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ANEXA

Modificarea nr. 2 din 08.09.2023

Laboratorul de Incercéri din cadrul SRL “Inspect Test”

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. Li-046 din 06.06.2022

Standard de acreditare:
Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018

Nr. Tipul/Denumirea incercarii Material / produs star?é):rliirlnfer};peonrtrina?tilr\\/t/ern
Cazane de incalzire centrala care utilizeaza SM EN 15502-1:2014. pct. 8.2.3
_ combustibili gazosi. Partea 1: Cerinte generale si 8113111 Anul i » pet-©.2.3,
1.2 | Determinarea etanseitatii circuitelor de apa incercari. e (Anulat)
Cazane de incalzire centrala care utilizeaza SM EN 15502-1+A1:2017 pct. 8.2.3
combustibili gazosi. Partea 1: Cerinte generale si 8113111 (Anulat.) pet. ©.2.9,
incercari. e
Aparate de producere instantanee a apei calde
menajere echipate cu arzatoare atmosferice utilizdnd | SM EN 26:2016, pct. 6.2.3
combustibil gazos.
Aparate de producere instantanee a apei calde
menajere echipate cu arzatoare atmosferice utilizand | SM SR EN 26:2011, pct. 7.2.3 (Anulat)
combustibil gazos.
c de  ncilzi tral Hli . | SM EN 15502-1:2014, pct. 8.4.7, 8.4.8,
1.3 | Determinarea parametrilor de sigurantd in azgnet'b_l_e inca Z'Ige tcen;ag .c?re uuzleazg 8.4.9, 85, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11,
functionare (timp, temperatura, presiune, debit, | COMOUSUDIl gazosl. Fartea 1. Lerinie generale sl | g 19371 811312, 811.3.1.3, 8115,
monoxid de carbon) incercari. 8.11.6, 8.11.8, 8.16. (Anulat)
Cazane de incalzire centrala care utilizeaza S'Zl 9EN8 éSSé) %'1;'6%1:280? g gt.8£.34.170, 8843
combustibili gazosi. Partea 1: Cerinte generale si 8'1'1 3 1'1’ 8. 1’1 3' 1’2 .8’11.3’ 1é 811 5’
incercan. 8.11.6, 8.11.8, 8.16
Aparate de producere instantanee a apei calde ) i
menajere echipate cu arzatoare atmosferice utilizand g'\g E';l ;6623176_’ 2%'96'46' 86123 gggfs 57
combustibil gazos. e e T T e o
Aparate de producere instantanee a apei calde | SM SR EN 26:2011, pct. 7.4 - 7.6, 7.8.5.1,
1.3 | Determinarea parametrilor de sigurantd in | menajere echipate cu arzatoare atmosferice utilizand | 7.8.5.3.2, 7.8.7 - 7.8.9, 7.8.11, 9.2.3 - 9.2.7
functionare (timp, temperatura, presiune, debit, | combustibil gazos. (Anulat)
monoxid de carbon) SM EN 30-1-1+A3:2014, pct. 7.3.1.3 -
Aparate de gatit, care utilizeazé combustibili gazosi. 73.14.1,73143-73.1.7,73.2.1-
7.3.2.3,7.3.3.1.2,7.3.3.1.3,7.3.3.15
SM EN 30-1-1+A3:2011, pct. 7.3.1.3 -
Aparate de gatit, care utilizeaza combustibili gazosi. 7.3.14.1,73143-73.17,7.3.21-
7.3.2.3,7.3.3.1.2,7.3.3.1.3,7.3.3.15
(Anulat)
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ANEXA

Modificarea nr. 2 din 08.09.2023

Laboratorul de Incercéri din cadrul SRL “Inspect Test”

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. Li-046 din 06.06.2022

Standard de acreditare:
Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018

. L - : Document normativ/

Nr. Tipul/Denumirea incercarii Material / produs standard/ referential intern
Generatoare de aer cald cu convectie fortata care
utilizeazd combustibili gazosi pentru Tincalzirea
spatiilor, altele decat cele casnice, care au debit | SM SR EN 1020:2011 pct. 6.1.3, 6.1.4,
caloric mai mic sau egal cu 300 kW cu ventilator | 6.1.6
pentru transportul aerului de ardere si/sau evacuarea
produselor de ardere.
Cazane_ 'Qe mcglzwe centrala care uhhzeazq SM EN 15502-1:2014 pct. 8.12, 8.13
combustibili gazosi. Partea 1: Cerinte generale si (Anulat)

1.4 | Determinarea calitatii arderii si a concentratiilor | Tncercari.

unor poluanti in produsele de ardere Cazane de incalzire centrald care utilizeaza combus- | SM EN 15502-1+A1:2017, pct. 8.12, 8.13

tibili gazosi. Partea 1: Cerinte generale si incercari. (Anulat)
Aparate de producere instantanee a apei calde
menajere echipate cu arzatoare atmosferice utilizadnd | SM EN 26:2016, pct. 6.9
combustibil gazos.
Aparate de producere instantanee a apei calde
menajere echipate cu arzatoare atmosferice utilizand SM SR EN 26:2011, pct. 7.9 (Anulat)
combustibil gazos.
Aparate de gatit, care utilizeaza combustibili gazosi. SM SR EN 30-1-1+A3:2014, pct. 7.3.2.4
Aparate de gatit, care utilizeaza combustibili gazosi. (SA'\f]j;)EN 30-1-1+A2:2011, pet. 7.3.2.4
Generatoare de aer cald cu convectie fortata care
utilizeazd combustibili gazosi pentru incélzirea | SM SR EN 1020:2011, pct. 6.1.5
spatiilor, altele decéat cele casnice, care au debit
caloric mai mic sau egal cu 300 kW cu ventilator
pentru transportul aerului de ardere si/sau evacuarea
produselor de ardere.
C_:a_z_ane dg |ncaIZ|re.cent_raIa care uhhzg?za covm.bus— SM EN 15502-1:2014, pct. 9 (Anulat)
tibili gazosi. Partea 1: Cerinte generale si incercari.

1.5 | Determinarea randamentului de functionare Cazane de incalzire centrald care utilizeaza
combustibili gazosi. Partea 1: Cerinte generale si | SM EN 15502-1+A1:2017, pct. 9 (Anulat)
incercari.
Aparate de producere instantanee a apei calde
menajere echipate cu arzatoare atmosferice utilizdnd | SM EN 26:2016, pct. 7
combustibil gazos.
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ANEXA

Modificarea nr. 2 din 08.09.2023

Laboratorul de Incercéri din cadrul SRL “Inspect Test”

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. Li-046 din 06.06.2022

Standard de acreditare:
Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018

Nr.

Tipul/Denumirea incercarii

Material / produs

Document normativ/
standard/ referential intern

Aparate de producere instantanee a apei calde
menajere echipate cu arzatoare atmosferice utilizadnd
combustibil gazos.

SM SR EN 26:2011, pct. 8 (Anulat)

Aparate de gatit, care utilizeaza combustibili gazosi

SM EN 30-2-1:2016, pct. 5.2

Aparate de gatit, care utilizeazé combustibili gazosi

SM SR EN 30-2-1:2011, pct. 5.2 (Anulat)

Generatoare de aer cald cu convectie fortatd care
utilizeaza combustibili gazosi pentru Tincalzirea
spatiilor, altele decat cele casnice, care au debit
caloric mai mic sau egal cu 300 kW cu ventilator
pentru transportul aerului de ardere si/sau evacuarea
produselor de ardere.

SM SR EN 1020:2011, pct. 6.2

2 Verificari vizuale

2.1

21

Cerinte privind marcarea si ambalarea

Cerinte privind marcarea si ambalarea

Cazane de incélzire centrald care utilizeaza combus-
tibili gazosi. Partea 1: Cerinte generale si incercari.

SM EN 15502-1:2014, pct. 12 (Anulat)

Cazane de incalzire centrala care utilizeaza combus-
tibili gazosi. Partea 1: Cerinte generale si incercari.

SM EN 15502-1+A1:2017, pct. 12 (Anulat)

Aparate de producere instantanee a apei calde
menajere echipate cu arzatoare atmosferice utilizand
combustibil gazos.

SM EN 26:2016, pct. 9

Aparate de producere instantanee a apei calde
menajere echipate cu arzatoare atmosferice utilizand
combustibil gazos.

SM SR EN 26:2011, pct. 5 (Anulat)

Aparate de gatit, care utilizeaza combustibili gazosi

SM EN 30-1-1+A3:2014, pct. 8.

Aparate de gatit, care utilizeaza combustibili gazosi

SM SR EN 30-1-1+A2:2011 pct. 8 (Anulat)

Generatoare de aer cald cu convectie fortata care
utilizeazd combustibili gazosi pentru Tncalzirea
spatiilor, altele decéat cele casnice, care au debit
caloric mai mic sau egal cu 300 kW cu ventilator
pentru transportul aerului de ardere si/sau evacuarea
produselor de ardere.

SM SR EN 1020:2011, pct. 8
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ANEXA

Modificarea nr. 2 din 08.09.2023

Laboratorul de Incercéri din cadrul SRL “Inspect Test”

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. Li-046 din 06.06.2022

Standard de acreditare:
Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018

Nr.

Tipul/Denumirea incercarii

Material / produs

Document normativ/
standard/ referential intern

1 Clasificare
2 Marcare si instructiuni

Aparate electrice pentru uz casnic si scopuri similare

SM SR EN 60335-1:2014+A11:2016+
+A12:2018+A13:2018+A14:2020+A1:2020+
+A2:2020+A15:2021, pct. 6.1, 7.1, 7.4, 7.6,
7.8,7.12, 7.15.

SM EN 60335-2-102:2010, pct. 6.1, 7.1,
7.4,7.6,7.8,7.12, 7.15 (Anulat).

SM EN 60335-2-102:2016, pct. 6.1, 7.1,
7.4,7.6,7.8,7.12, 7.15.

SM SR EN 60335-2-82:2010+A1:2010+A2:
:2020, pct. 6.1, 7.1, 7.4, 7.6, 7.8, 7.12, 7.15.

Constructie

Aparate electrice pentru uz casnic si scopuri similare

SM SR EN 60335-1:2014+A11:2016+
+A12:2018+A13:2018+A14:2020+
A1:2020+A2:2020+A15:2021, pct. 22.2,
225,228, 22.21, 22.28, 22.29.

SM EN 60335-2-102:2010, pct. 22.2, 22.5,
22.8, 22.21, 22.28, 22.29 (Anulat).

SM EN 60335-2-102:2016, pct. 22.2, 22.5,
22.8,22.21, 22.28, 22.29.

SM SR EN 60335-2-82: 2010+A1:2010+
+A2:2020, pct. 22.2, 22.5, 22.8, 22.21,
22.28, 22.29.

1 Conductoare interne

2 Elemente componente

3 Conectare la retea si cordoane flexibile
exterioare

4 Borne

5 Prevederi privind legarea la pamant de
protectie

Aparate electrice pentru uz casnic si scopuri similare

SM SR EN 60335-1:2014+A11:2016+
+A12:2018+A13:2018+A14:2020+
+A1:2020+A2:2020+A15:2021, pct. 23.1,
24.2,24.4,25.1, 25.5, 25.6, 25.9, 25.10,
25.12, 25.13, 26.8, 27.1, 27.3, 27.5.

SM EN 60335-2-102:2010, pct. 23.1, 24.2,
24.4,25.1, 25.5, 25.6, 25.9, 25.10, 25.12,
25.13, 26.8, 27.1, 27.3, 27.5. (Anulat)

SM EN 60335-2-102:2016, pct. 23.1, 24.2,
24.4,25.1, 25.5, 25.6, 25.9, 25.10, 25.12,
25.13, 26.8, 27.1,27.3, 27.5.

SM SR EN 60335-2-82:2010+A1:2010+
+A2:2020, pct. 23.1, 24.2, 24.4, 25.1, 25.5,
25.6, 25.9, 25.10, 25.12, 25.13, 26.8, 27.1,
27.3, 27.5.
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ANEXA

Modificarea nr. 2 din 08.09.2023

Laboratorul de Incercéri din cadrul SRL “Inspect Test”

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. Li-046 din 06.06.2022

Standard de acreditare:
Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018

Nr.

Tipul/Denumirea incercarii

Material / produs

Document normativ/
standard/ referential intern

3 Metode electrofizice

3.1

Puterea si curentul consumat

Aparate electrice pentru uz casnic si scopuri similare

SM SR EN 60335-1:2014+A11:2016+
+A12:2018+A13:2018+A14:2020+A1:2020+
+A2:2020+A15:2021, pct. 10.1, 10.2.

SM EN 60335-2-102:2010, pct. 10.1, 10.2
(Anulat).

SM EN 60335-2-102:2016, pct. 10.1, 10.2.
SM SR EN 60335-2-82:
2010+A1:2010+A2:2020, pct. 10.1, 10.2.

3.2

Curentul de scurgere (curentul de contact)

Aparate electrice pentru uz casnic si scopuri similare

SM SR EN 60335-1:2014+A11:2016+
+A12:2018+A13:2018+A14:2020+A1:2020+
+A2:2020+A15:2021, pct. 13.1, 13.2.

SM EN 60335-2-102:2010, pct. 13.1, 13.2
(Anulat).

SM EN 60335-2-102:2016, pct. 13.1, 13.2.
SM SR EN 60335-2-82: 2010+A1:2010+
+A2:2020, pct. 13.1, 13.2.

3.3

Determinarea rezistentei electrice a circuitului
de legare la pamant de protectie

Aparate electrice pentru uz casnic Si scopuri similare

SM SR EN 60335-1:2014+A11:2016+
+A12:2018+A13:2018+A14:2020+A1:2020+
+A2:2020+A15:2021, pct. 27.1, 27.2, 27.3,
27.5.

SM EN 60335-2-102:2010, pct. 27.1, 27.2,
27.3, 27.5 (Anulat).

SM EN 60335-2-102:2016, pct. 27.1, 27.2,
27.3, 27.5.

SM SR EN 60335-2-82: 2010+A1:2010+
+A2:2020, pct. 27.1, 27.2, 27.3, 27.5.

MOLDAC
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ANEXA

Modificarea nr. 2 din 08.09.2023

Laboratorul de Incercéri din cadrul SRL “Inspect Test”

2 Incercari efectuate la clientul L1

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. Li-046 din 06.06.2022

Standard de acreditare:
Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018

Nr. Tipul/Denumirea incercarii Material / produs Document norrpat.lv/
standard/ referential intern
1 Metode fizico-mecanice
Cazane de incdlzire centrala care utilizeaza
combustibili gazosi. Partea 1: Cerinte generale si | SM EN 15502-1:2014, pct. 8.4 (Anulat)
1.1 | Determinarea puterii termice nominale fncercari.
Cazane de (incalzire centrala care utilizeaza
combustibili gazosi. Partea 1: Cerinte generale si | SM EN 15502-1+A1:2017, pct. 8.4 (Anulat)
incercari.
Generatoare de aer cald cu convectie fortata care
utilizeazad combustibili gazosi pentru incalzirea | SM SR EN 1020:2011, pct. 6.1.2
spatiilor, altele decéat cele casnice, care au debit caloric
mai mic sau egal cu 300 kW cu ventilator pentru
transportul aerului de ardere si/sau evacuarea
produselor de ardere.
Cazane de incalzire centrala care utilizeaza combus- | SM EN 15502-1:2014, pct. 8.2.3,
1.2 | Determinarea etansarii circuitelor de apa tibili gazosi. Partea 1: Cerinte generale si incercari. 8.11.3.1.1.1. (Anulat)
Cazane de incélzire centrald care utilizeaza combus- | SM EN 15502-1+A1:2017, pct. 8.2.3,
tibili gazosi. Partea 1: Cerinte generale si incercari. 8.11.3.1.1.1. (Anulat)
Cazane de incalzire centrala care utilizeazd combus- | SM EN 15502-1:2014, pct. 8.4.7, 8.4.8,
1.3 | Determinarea parametrilor de siguranta in | tibili gazosi. Partea 1: Cerinte generale si incercari. 8.4.9, 85, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11,
functionare (timp, temperatura, presiune, debit, 8.11.3.1.1,8.11.3.1.2,8.11.3.1.3, 8.11.5,
monoxid de carbon) 8.11.6, 8.11.8, 8.16. (Anulat)
Cazane de incélzire centrala care utilizeaza combus- | SM EN 15502-1+A1:2017 pct. 8.4.7, 8.4.8,
tibili gazosi. Partea 1: Cerinte generale si incercari. 8.4.9, 8.5, 8.6,8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11,
8.11.3.1.1,8.11.3.1.2,8.11.3.1.3, 8.11.5,
8.11.6, 8.11.8, 8.16 (Anulat).
Generatoare de aer cald cu convectie fortata care
utilizeaza combustibili gazosi pentru incéalzirea | SM SR EN 1020:2011 pct. 6.1.3, 6.1.4,
spatiilor, altele decét cele casnice, care au debit caloric | 6.1.6
mai mic sau egal cu 300 kW cu ventilator pentru
transportul aerului de ardere si/sau evacuarea
produselor de ardere.
MOLDAC
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ANEXA

Modificarea nr. 2 din 08.09.2023

Laboratorul de Incercéri din cadrul SRL “Inspect Test”

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. Li-046 din 06.06.2022

Standard de acreditare:
Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018

Nr.

Tipul/Denumirea incercarii

Material / produs

Document normativ/
standard/ referential intern

14

Determinarea calitatii arderii si a concentratiilor
unor poluanti in produsele de ardere

Cazane de 1incélzire centrala care utilizeaza
combustibili gazosi. Partea 1: Cerinte generale si
incercari.

SM EN 15502-1:2014, pct. 8.12, 8.13.
(Anulat)

Cazane de incalzire centrala care utilizeaza
combustibili gazosi. Partea 1: Cerinte generale si
incercari.

SM EN 15502-1+A1:2017, pct. 8.12, 8.13
(Anulat).

Generatoare de aer cald cu convectie fortatda care
utilizeaza combustibili gazosi pentru incalzirea
spatiilor, altele decét cele casnice, care au debit caloric
mai mic sau egal cu 300 kW cu ventilator pentru
transportul aerului de ardere si/fsau evacuarea
produselor de ardere.

SM SR EN 1020:2011, pct. 6.1.5

1.5

Determinarea randamentului de functionare

Cazane de incalzire centrala care utilizeazd combus-
tibili gazosi. Partea 1: Cerinte generale si incercari.

SM EN 15502-1:2014, pct. 9. (Anulat)

Cazane de incélzire centrald care utilizeazd combus-
tibili gazosi. Partea 1: Cerinte generale si ihcercari.

SM EN 15502-1+A1:2017, pct. 9.

Generatoare de aer cald cu convectie fortata care
utilizeaza combustibili gazosi pentru incalzirea
spatiilor, altele decét cele casnice, care au debit caloric
mai mic sau egal cu 300 kW cu ventilator pentru
transportul aerului de ardere si/sau evacuarea
produselor de ardere.

SM SR EN 1020:2011, pct. 6.2

2 Verificari vizuale

2.1

Cerinte privind marcarea si ambalarea

Cazane de incalzire centrald care utilizeaza combus-
tibili gazosi. Partea 1: Cerinte generale si incercari.

SM EN 15502-1:2014, pct. 12. (Anulat)

Cazane de incalzire centrala care utilizeazd combus-
tibili gazosi. Partea 1: Cerinte generale si incercari.

SM EN 15502-1+A1:2017, pct. 12 (Anulat)

Generatoare de aer cald cu convectie fortatd care
utilizeazd combustibili gazosi pentru incélzirea
spatiilor, altele decét cele casnice, care au debit caloric
mai mic sau egal cu 300 kW cu ventilator pentru
transportul aerului de ardere si/sau evacuarea
produselor de ardere.

SM SR EN 1020:2011, pct. 8

MOLDAC

Cod: PR-04-F-37-L1
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ANEXA

Modificarea nr. 2 din 08.09.2023

Laboratorul de Incercéri din cadrul SRL “Inspect Test”

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. Li-046 din 06.06.2022

Standard de acreditare:
Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018

Nr.

Tipul/Denumirea incercarii

Material / produs

Document normativ/
standard/ referential intern

21

Clasificare
Marcare si instructiuni

Aparate electrice pentru uz casnic si scopuri similare

SM SR EN 60335-1:2014+A11:2016+
+A12:2018+A13:2018+A14:2020+A1:2020
+A2:2020+A15:2021, pct. 6.1, 7.1, 7.4,
7.6,7.8,7.12,7.15.

SM EN 60335-2-102:2010, pct. 6.1, 7.1,
7.4,7.6,7.8,7.12, 7.15 (Anulat).

SM EN 60335-2-102:2016, pct. 6.1, 7.1,
7.4,7.6,7.8,7.12,7.15.

SM SR EN 60335-2-82:2010+A1:2010+A2
:2020, pct. 6.1,7.1,7.4,7.6,7.8,7.12,7.15

Constructie

Aparate electrice pentru uz casnic si scopuri similare

SM SR EN 60335-1:2014+A11:2016+
+A12:2018+A13:2018+A14:2020+
+A1:2020+A2:2020+A15:2021, pct. 22.2,
22.5,22.8,22.21, 22.28, 22.29.

SM EN 60335-2-102:2010, pct. 22.2, 22.5,
22.8,22.21, 22.28, 22.29 (Anulat).

SM EN 60335-2-102:2016, pct. 22.2, 22.5,
22.8,22.21, 22.28, 22.29.

SM SR EN 60335-2-82: 2010+A1:2010+
+A2:2020, pct. 22.2, 22.5, 22.8, 22.21,
22.28, 22.29.

Conductoare interne

Elemente componente

Conectare la retea si cordoane flexibile
exterioare

Borne

Prevederi privind legarea la paméant de protectie

Aparate electrice pentru uz casnic si scopuri similare

SM SR EN 60335-1:2014+A11:2016+
+A12:2018+A13:2018+A14:2020+
+A1:2020+A2:2020+A15:2021, pct. 23.1,
24.2,24.4,25.1, 25.5, 25.6, 25.9 25.10,
25.12, 25.13, 26.8, 27.1, 27.3, 27.5.

SM EN 60335-2-102:2010, pct. 23.1, 24.2,
24.4,25.1, 25.5, 25.6, 25.9, 25.10, 25.12,
25.13, 26.8, 27.1, 27.3, 27.5. (Anulat)

SM EN 60335-2-102:2016, pct. 23.1, 24.2,
24.4,25.1, 25.5, 25.6, 25.9, 25.10, 25.12,
25.13, 26.8, 27.1,27.3, 27.5.

SM SR EN 60335-2-82:2010+A1:2010+
+A2:2020, pct. 23.1, 24.2, 24.4, 25.1, 25.5,
25.6, 25.9, 25.10, 25.12, 25.13, 26.8, 27.1,
27.3, 27.5.

MOLDAC

Cod: PR-04-F-37-L1

Editia: 4/ 20.10.2018
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ANEXA

Modificarea nr. 2 din 08.09.2023

Laboratorul de Incercéri din cadrul SRL “Inspect Test”

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. Li-046 din 06.06.2022

Standard de acreditare:
Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018

Nr.

Tipul/Denumirea incercarii

Material / produs

Document normativ/
standard/ referential intern

3 Metode electrofizice

3.1

Puterea si curentul consumat

Aparate electrice pentru uz casnic si scopuri similare

SM SR EN 60335-1:2014+A11:2016+
+A12:2018+A13:2018+A14:2020+A1:2020
+A2:2020+A15:2021, pct. 10.1, 10.2.

SM EN 60335-2-102:2010, pct. 10.1, 10.2
(Anulat).

SM EN 60335-2-102:2016, pct. 10.1, 10.2.
SM EN 60335-2-82:2010, pct. 10.1, 10.2.

3.2

Curentul de scurgere (curentul de contact)

Aparate electrice pentru uz casnic si scopuri similare

SM SR EN 60335-1:2014+A11:2016+
+A12:2018+A13:2018+A14:2020++A1:
:2020+A2:2020+A15:2021 pct. 13.1, 13.2.
SM EN 60335-2-102:2010, pct. 13.1, 13.2
(Anulat).

SM EN 60335-2-102:2016, pct. 13.1, 13.2.
SM EN 60335-2-82:2010, pct. 13.1, 13.2.

3.3

legare la pamant de protectie

Determinarea rezistentei electrice a circuitului de

Aparate electrice pentru uz casnic si scopuri similare

SM SR EN 60335-1:2014+A11:2016+A12:
2018+A13:2018+A14:2020+A1:2020+A2:
:2020+A15:2021, pct. 27.1, 27.2, 27.3, 27.5
SM EN 60335-2-102:2010, pct. 27.1, 27.2,
27.3, 27.5 (Anulat).

SM EN 60335-2-102:2016, pct. 27.1, 27.2,
27.3, 27.5.

SM EN 60335-2-82:2010, pct. 27.1, 27.2,
27.3,27.5.

Aprobat:

Director MOLDAC
lurie FRIPTULEAC
Semnatura

MOLDAC ,
Cod: PR-04-F-37-LI

Digitally signed by Friptuleac Iurie
Date: 2023.09.08 16:18:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Data

Editia: 4/ 20.10.2018
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